TECHNICKY LIST
V.2023/220

7669 — SBR

TESNIACA DOSKA NA VSEOBECNE
POUZITIE 7669 — SBR i

65+/-5 6 1,53 s00 IR -25 - +70 1-10

TVRDOST PEVNOSTV TAHU HUSTOTA TAZNOST TEPLOTNY ROZSAH HRUBKA

MOZNOSTI KONFIGURACIE

Tesniaca doska uréend na vieobecné pouzitie bez Specidlnych narokov na odolnost
vocinegativnym vplyvom prostredia. Vyrobené na baze kaucukovej zmesi SBR v
Cervenej farbe. S moznostou $pecifikdcie potrebnej hrubky (1 — 10 mm), sirky (1,200 _
— 1,400 mm) a poctu vloziek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnu
Specifikaciu v konfiguratore.

1mm (+/-0,2mm)

1.5 mm (+/-0,2mm)

(+/- 0,2 mm)

N
3
3

ODOLNOST

Odolnost voci vplyvom pocasia NIE L

Odolnost voci 0z6nu NIE

Odolnost voc&i UV Ziareniu NIE 20m (+/- 200 mm)

Odolnost voci zasadam NIE

Odolnost voci kyselindm NIE om (+/-200 mm)

Odolnost voci oleju NIE

Odolnost voci benzinu NIE
bez vlozky (pre hrabky 1-10 mm)
1vlozka (pre hrdbky 2 - 10 mm)

2 vlozky (pre hrubky 3 -10 mm)




