7645 — NBR-SBR

TECHNISCHES

DATENBLATT
V.2021/134

KAUTSCHUKBAHN OLBESTANDIG 7645 —

NBR-SBR
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HARTE ZERREIBFESTIGKEIT

DICHTE

DEHNUNG

-25-+80
TEMPERATURBEREICH DICKE

Dichtungsplatte fur die Bereiche, in denen sie mit Mineralélen (Serie NBR45) und
Benzin, bzw. Isooktanen (héhere NBR72-Serie) in Kontakt kommen. Hergestellt aus
einer synthetischen NBR-SBR-Kautschukmischung mit geeigneten Eigenschaften.
Je nach Bedarf kann die erforderliche Starke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm)
und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewé&hlt werden. Einfach klicken und
auswahlen. Vervollstéandigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

ZUSATZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTANDIGKEIT

Bestandigkeit gegen Laugen NEIN

Bestandigkeit gegen Sauren NEIN
Olbestandigkeit
Benzinbestandigkeit

HOHE BESTANDIGKEIT
MITTLERE BESTANDIGKEIT

KONFIGURATIONSMOGLICHKEITEN

1mm (+/-0,2mm)
1.5 mm (+/-0,2mm)
2mm (+/- 0,2 mm)
3mm (+/-0,3mm)
4 mm (+/- 0,4 mm)
5mm (+/-0,5mm)
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(+/-0,5mm)

8 mm (+/-0,6 mm)

10 mm (+/- 0,6 mm)

12 mm (+/-1,0 mm)

(+/-1,0mm)

BREITE

(+/-10 mm)

(+/-10 mm)

20m (+/-200 mm)
10m (+/-200 mm)
5m (+/-200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

fur Einlagen (fur Starken1-15 mm)

(fur Starken 2 -15 mm)

(fUr Starken 3 -15 mm)
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